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Wilgotnoœæ [%]

Opcje dodatkowe

- wspó³praca z komputerem (Programowanie parametrów pracy komory, podgl¹d pracy komory przez 
   INTERNET, otrzymywanie informacji o awariach przekazywanych SMS),
- gniazdo USB do wspó³pracy z komputerem,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy),
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem 
  szklanym),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- zamkniêcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- pó³ki z blachy perforowanej lub pe³ne,
- kominki wentylacyjne, 
- ch³odzenie wod¹ wodoci¹gow¹,
- nastawa w innym zakresie temperatur.

 
 

Komory klimatyczne 

Regulator mikroprocesorowy,

o o oNastawa temperatury co 0,1 C w zakresie od -5 C do +70 C (wersja A),
o o oNastawa temperatury co 0,1 C w zakresie od +5 C do +70 C (wersja B),

oDok³adnoœæ nastawy i odczytu temperatury  0,1 C,
oDok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie    0,3 C,

Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 1000 godzin lub praca ci¹g³a,

Mo¿liwoœæ zaprogramowania opóŸnionego w³¹czania aparatu,  

Sygnalizacja dŸwiêkowa zakoñczenia programu,

Mo¿liwoœæ podgl¹du zadanych i bie¿¹cych parametrów podczas pracy urz¹dzenia,

Autonomiczne (mo¿liwe do ustawienie) niezale¿ne od sterowania zabezpieczenia

    przed przekroczeniem temperatury zakresu pracy,

Podwójny systemowo obs³ugiwany uk³ad zabezpieczaj¹cy aparat przed niekontrolowanym

    wzrostem nastawionej temperatury,

Pe³na informacja dotycz¹ca etapów realizacji programu podczas pracy komory, 

K

omora z blachy nierdzewnej,

Pó³ki 

Obudowa z blachy nierdzewnej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y,

Ch³odzenie wewnêtrzne,

W

.

l 

l Mo¿liwoœæ zapamiêtania 9 cykli czasowo-temperaturowych,

l 

l 

l 

l 

l Nastawa wilgotnoœci od 10 do 95% (patrz rysunek),

l Dok³adnoœæ odczytu wilgotnoœci    0,1%

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l 

l ontrola zaniku napiêcia i powrotu do pracy,

l K

l z drutu nierdzewnego,

l 

l 

l spó³praca z komputerem poprzez z³¹cze RS 232 (rejestracja procesu, tabelaryzacja wyników pomiaru, 

    wizualizacja graficzna przebiegu procesu)

Dane techniczne j.m KBK-30W KBK-65W KBK-100W KBK-140W KBK-150W KBK-200W
Obieg powietrza
Pojemnoœæ
Moc znamionowa
Iloœæ pó³ek
Masa netto

Wymiary
aparatu

Wymiary
komory

wymuszony
3dm

W
szt.
kg

mm
mm
mm
mm

mm

mmszerokoœæ
wysokoœæ
g³ebokoœæ
szerokoœæ
wysokoœæ
g³ebokoœæ

30
     400
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    600
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   1000     1600
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