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Komory Badañ Cieplnych (Suszarki Laboratoryjne)
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l z drutu nierdzewnego,
l 

l 

l Regulator PID,
o o oNastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +250 C,

oDok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie  0,2 C,
Nastawa czasów trwania zadanej temperatury do 100 godzin lub praca ci¹g³a,
Mo¿liwoœæ zapamiêtania 1 programu czasowo-temperaturowego,
Mo¿liwoœæ podgl¹du zadanych i bie¿¹cych parametrów podczas pracy urz¹dzenia (temperatura),
Autonomiczne niezale¿ne od sterowania zabezpieczenia przed 

    przekroczeniem temperatury zakresu pracy,
Akustyczny alarm przekroczenia tolerancji nastawy podczas pracy,
Inicjacja odmierzania czasu w momencie osi¹gniêcia tolerancji 

    zadanej temperatury,
Automatyczne wy³¹czenie wentylatora po zakoñczeniu programu 

    (w komorach typu W), 
Komora z blachy nierdzewnej,
Pó³ki 
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor bia³y,
Kominki wentylacyjne.

Opcje dodatkowe

- nastawa czasów trwania utrzymania zadanej temperatury do 1000 godzin 
- mo¿liwoœæ wspó³pracy z drukark¹,
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor,
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy),
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym),
- drzwi mocowane z lewej strony,

o- nastawa temperatury do 300 C,
- zamkniêcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- pó³ki 
- sygnalizacja otwartych drzwi,
- sygnalizacja otwartych kominków,
- 
 
 

- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wentylatora (w komorach typ W),
- mo¿liwoœæ regulowania obrotami
(w komorach typ W),

z blachy perforowanej lub pe³nej,

 wentylatorów w zakresie od 20 do 80%)
  

ociekacz w pod³odze do odprowadzenia nadmiaru wody (w modelach bez grza³ek w pod³odze).

Stolik pod sprzêt laboratoryjny 
Wykonujemy stoliki o dowolnych wymiarach.
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