
Opcje dodatkowe
- obudowa ze stali nierdzewnej lakierowanej proszkowo,
- obudowa lakierowana na inny uzgodniony kolor
- pojedyncze drzwi z blachy z oknem szklanym,
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z blachy),
- podwójne drzwi (wewnêtrzne ze szk³a, zewnêtrzne z oknem szklanym),
- drzwi mocowane z lewej strony,
- mo¿liwoœæ wy³¹czenia wentylatora 
- mo¿liwoœæ regulowania obrotami
(w suszarkach typ W),

- m

o- nastawa temperatury do 300 C,
- zamkniêcie na klucz,
- przepust do wprowadzania dodatkowych czujników,
- pó³ki z blachy perforowanej lub pe³nej,
- ociekacz w pod³odze do odprowadzenia nadmiaru wody

 wentylatorów w zakresie od 20 do 80 %)
  

o¿liwoœæ zaprogramowania liniowego narastania temperatury w funkcji 
  czasu podczas dochodzenia do zadanej temperatury tzw. RAMPA,
- mo¿liwoœæ wykorzystania wejœcia binarnego START/STOP do sterowania 
  funkcj¹ czasow¹, 
- dostêp do parametrów konfiguracyjnych chroniony has³em,
- mo¿liwoœæ zablokowania zmian wartoœci zadanych i przycisku START/STOP,

 

Suszarki Laboratoryjne

Regulator PID z autotuningiem,
o oNastawa temperatury co 0,1 C w zakresie nie mniej ni¿ +5 C powy¿ej temperatury otoczenia do +250 C,

oDok³adnoœæ stabilizacji temperatury w punkcie 0,2 C,
Mo¿liwoœæ zdefiniowania 1 programu,
Maksymalny czas trwania odcinka programu do 144 godz.,
Mo¿liwoœæ pracy ci¹g³ej,
Mo¿liwoœæ ustawienia sygna³u alarmowego (dŸwiêkowego i wizualnego),
Wyœwietlacz LED 2 x 4 cyfry,
Autonomiczne, niezale¿ne od sterowania, zabezpieczenia przed 

    przekroczeniem dostêpnych temperatur
Komora z blachy nierdzewnej,
Pó³ki z drutu nierdzewnego,
Obudowa z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor szary,
Kominki wentylacyjne.
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Elektrolizer laboratoryjny EP6 /1

Zasilanie 230V/50Hz
Mieszanie 0-300 obr/min
Moc grza³ki 70 W

oGrzanie od temp. otoczenia do 100 C
Elektroliza 0-30 V, 0-10 A

oPomiar temp.roztworu w kolbie +/- 1 C

Elektrolizer jest przyrz¹dem pomiarowo-laboratoryjnym przeznaczonym do wykonywania oznaczeñ 
zawartoœci metali w k¹pielach galwanicznych, na drodze elektrolitycznej. 

Dane techniczne j.m

Obieg powietrza
Pojemnoœæ
Moc znamionowa
Iloœæ pó³ek
Masa netto
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